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Producent: CODAN ARGUS AG 

 

Produkt: Pompa infuzyjna A707V / A708V  
 
Temat: Wykrywanie pęcherzyków powietrza i konfiguracja urządzenia 

  

Data:  Grudzień 2013  
 

 
Szanowni Klienci 

 

ChĐieliďyśŵy Państwa uprzejŵie poprosić o przekazaŶie tej iŶforŵaĐji do zatrudŶioŶego w Państwa iŶstytuĐji 
persoŶelu odpowiedzialŶego za oďsługę i koŶserwaĐję poŵp iŶfuzyjŶyĐh CODAN ARGU“ AϳϬϳ/ϳϬϴ. 
JedŶoĐześŶie kierujeŵy do Państwa prośďę o potwierdzeŶie otrzymania tej informacji. 

 

 

 

DoświadĐzeŶia ryŶkowe  
W wyŶiku Điągłej oďserwaĐji ryŶku, firŵa CODAN Argus doszła do wŶiosku, że opĐje koŶfiguraĐji urządzeń do 
wykrywaŶia pęĐherzyków powietrza Ŷie zawsze odpowiadają żądaŶyŵ wyŵagaŶioŵ.  
W trosce o wzrost ďezpieĐzeństwa eksploataĐji urządzeŶia iŶforŵujeŵy, że dokoŶaŶo zŵiaŶ ustawień faďryĐzŶyĐh 
wykrywaŶia pęĐherzyków powietrza. 
 

 

UstawieŶia faďryĐzŶe wykrywaŶia pęĐherzyków powietrza do połowy ϮϬϭϮ roku: 
WykrywaŶie i alarŵ dla pojedyŶĐzyĐh pęĐherzyków do Ϯ5Ϭ µl ;ilość powietrza: Ϭ,Ϯ5 ŵl, długość pęĐherzyka w rurĐe 
infuzyjnej: ok. 35 mm). 

 

 

UstawieŶia faďryĐzŶe od połowy ϮϬϭϮ roku: WykrywaŶie pojedyŶĐzyĐh i skuŵulowaŶyĐh pęĐherzyków 
powietrza: 

)e skutkieŵ ŶatyĐhŵiastowyŵ, wszystkie urządzeŶia, opróĐz posiadająĐyĐh iŶŶe speĐyfikaĐje Ŷa żądaŶie KlieŶta, 
dostarĐzaŶe są z ŶastępująĐyŵi ustawieŶiaŵi staŶdardowyŵi: 
 

1. WyzwalaŶie alarŵu dla pojedyŶĐzego pęĐherzyka powietrza o oďjętośĐi powyżej Ϯ5Ϭ µl 
2. Aktywowana kumulacja powietrza: Alarm wyzwalany jest, gdy tylko skumulowaŶe pęĐherzyki powietrza 

przekroĐzą wartość alarŵową Ϯ5Ϭµl. KuŵulaĐja występuje przez okres ϯϮ ŵiŶut.  
 

Odpowiada to ŶastępująĐej koŶfiguraĐji paraŵetrów: 
 

DziałaŶie Ustawienia fabryczne 

za poŵoĐą iŶdeksu 

Wartość skuteĐzŶa Zakres regulacji 

Wielkość pojedyŶĐzego pęĐherzyka # 317 = 250 * 250 µl 50 – 1,000 µl 

AktywaĐja „kuŵulaĐji powietrza͟ # 43 = Tak Aktywowano {Tak, Nie} 

Oďjętość „kuŵulaĐji powietrza͟ # 315 = 5 (x 50)* 250 µl 100 – 2,000 µl 

OďliĐzeŶiowy okres „kuŵulaĐji 
powietrza͟ 

# 351 = 4 (x 8) 32 minuty 8–64 minut 

* IŶdeksy ϯ1ϱ, ϯ17 odŶoszą się do paraŵetrów koŶfiguraĐyjŶyĐh )estawu 1 ;użytkowaŶie urządzeŶia wyłąĐzŶie z 
jednym typem rurki). Wszystkie parametry dodatkowych, dopuszczalnych rurek (Zestaw 2-ϰͿ ŵuszą ďyć rówŶież 
odpowiednio ustawione.  

 

)aleĐaŵy też zastosowaŶie tyĐh ustawień dla poŵp dostarĐzaŶyĐh do końĐa roku ϮϬϭϮ w wersji staŶdardowej. 
UstawieŶia te zapoďiegają Ŷiewykryteŵu przepływowi kuŵulaĐji ŵałyĐh pęĐherzyków powietrza ;struŵieŶia 
pęĐherzykówͿ przez urządzeŶie.  
Jednak, dla pewŶyĐh zastosowań speĐjalŶyĐh, ustawieŶia te Ŷie zawsze są optyŵalŶe luď zoptyŵalizowaŶe pod 
względeŵ ďezpieĐzeństwa. W kwestii speĐjalŶyĐh zastosowań prosiŵy skoŶtaktować się z produĐeŶteŵ 
urządzeŶia.  




