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Zatgcznik 1

Instrukcja

Kontrola przedniego przegubu przy ramieniu¢gpstym Acrobat
2000, rok budowy 2000 — 20@®dal

Wazne informacje




Szanowni wytkownicy,

Prosimy o bardzo uwanie przeczytanie niniejszej instrukcji kontroli przedniego
przegubu przy ramieniu sprezystym Acrobat 2000, rok budowy 2000 — 2006. Prosimy
Panstwa o przestrzeganie wskazowek bezpiedmtwa i wymagai, ktére s3 opisane w

niniejszej instrukciji.

* Niniejsza instrukcja przewidziana jest dla przesakego, technicznego personelw. S
to osoby:

- ktére zdobyly swaej wiedz na drodze specjalistycznego szkolenia i posiadaj
odpowiednie zezwolenie (w krajach, gdzie wymagase akie zezwolenie ze wzdu

na obowazujace przepisy).

- ktére zostaly przez ONDAL IndustrietedhrtmbH upowanione i przeszkolone w
montau ramienia sprezystego Acrobat 2000

» ktore ze wzgldu na wykonywasp prag na bazie zawodowego @wiadczenia i
przeszkolenia g w stanie wykrg i ocent wazne ze wzgldow bezpieczestwa
zagra@enia w czasie pracy

» Kontrola przedniego przegubu uteozosta przeprowadzona wytznie po odiczeniu
napkcia na wszystkich biegunach.

* Demonta i monta musi by przeprowadzany zgodnie z procedmawarg w niniejszej
instrukcji. W przypadku uszkodzenia adzenia nie mazna kontynuowé& montau.

* Bezpieczéstwo, niezawodni@ i wydajncgé ramienia sprezystego Acrobat 2000
zapewnia @ wylacznie przy zastosowaniu oryginalnych e¢gda ONDAL
Industrietechnik GmbH.

* W przypadku wysipienia problemow, ktére nieaomowione w niniejszej instrukcji,
prosimy dla wiasnego bezpiecsbtwa i bezpieczestwa 0sOb trzecich o niezwtoczne
zwrocenie sj do Pastwa dostawcy.

» Jakakolwiek samowolna zmiana lub przebudoamienia sprezystego Acrobat 2000
jest zabroniona ze wzglow bezpieczgstwa. W przypadku jakiejkolwiek samowolne;j
zmiany lub przebudowy wygasa gwarancja produceriéa ramienia sprezystego
Acrobat 2000 Producent wyklucza niniejszym jpHolwiek odpowiedzialn& za

szkody lub urazy powstate wskutek jakiejkolwiek savolnej zmiany lub przebudowy



lub powstatych wskutek zastosowaniagsez zamiennych, ktére nieasoryginalnymi
czgsciami zamiennymi.

* Na skutek zastosowania ¢gzi, ktore nie zostaly dostarczone przez producéuba
przedstawiciela producenta, wygasa gwarancja rdfaienia sprezystego Acrobat
2000 STOSOWA. WYLACZNIE ORYGINALNE CZESCI ZAMIENNE!

» Zastrzega gizmiany i wady techniczne.

Kontakt z nami:

ONDAL Industrietechnik GmbH — WellastraRe 6 — 36688 feld — Deutschland
Telefon: +49 / (0)6652 / 81-600

Fax: +49 / (0) 6652 / 81-392

© ONDAL Industrietechnik GmbH, 2009

No. 1539761, wydanie 06/2009, wersja 1

Odwied: nas w interneciavww.Ondal.de
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Spis tresci

1 Twoje bezpieczastwo jest dla nas wane

1.1 Znakowanie zagren urazami
1.2 Znakowanie szkdd rzeczowych
1.3 Znakowanie dodatkowych informaciji

1.4 Uzupetnigice ilustracje odnimie wskazéwek bezpieczgtwa

2 Demonta urzadzenia kaacoweqo i oston

2.1 Ograniczenie gornego ogranicznika ruchu
2.2 Demonta urzadzenia kacowego
2.3 Demonta bocznych oston

2.4 Demonta oston przegubu

3 Kontrola spoiny i wpustu segmentu bezpiechstwa

4 Montaz

4.1 Monta oston przegubu
4.2 Monta urzadzenia kacowego
4.2.1 Monta urzadzenia kéacowego z wtycz trzybiegunovy
4.2.2 Monta urzadzenia kaacowego z wtyczk pieciobiegunovy
4.3 Monta oston
4.4 Monta za&lepek
4.4.1 Mocowanie tylnich giepek
4.4.2 Monta przednich zéepek



1. Twoje bezpieczéstwo jest dla nas wane

1.1Znakowanie zagrazen urazami

W niniejszej instrukcji i na umdzeniu znajdy sic wazne wskazowki z symbolami i

stownymi ostrzeeniami.

Stowne ostrzgenia jak NIEBEZPIECZE NSTWO, OSTRZEZENIE czy OSTROZNIE
wskazuja na stopiewn mozliwego zagraenia urazowego. Réne symbole trojkatne
podkreslaja to optycznie.

LA
INIEBEZPIECZENSTWONGEFAHR) wskazuje na bezgmedni niebezpiecza

sytuacg, ktora, jeeli si¢ jej nie uniknie, prowadzi démierci lub powanego urazu.

- OSTRZEENIE (WARNUNG) wskazuje na potencjalmiebezpiecza sytuacg,

ktora, jezeli sie jej nie uniknie, mae doprowadzi dosmierci lub powanego urazu.

‘ﬁ' OSTR@NIE (VORSICHT) wskazuje na potencjalnie niebezpiecaytuacg,
ktéra, jezeli sie jej nie uniknie, mae doprowadzi do drobnego lub lekkiego urazu.
1.2Znakowanie szkdd rzeczowych

UWAGA (ACHTUNG) wskazuje na potencjalnie niebezpiecaytuacg, ktéra, jeeli sic jej

nie uniknie, prowadzi do szkdd materiatowych.

1.3Znakowanie dodatkowych informacji

WSKAZOWKA (HINWEIS) daje Pastwu dodatkowe informacje izyteczne rady dla

bezpieczniejszego i efektywniejszeggtkowania uradzenia.



1.4Uzupetniajace ilustracje odngnie zasad bezpiecasstwa

A Porzenie pradem (Stromschlag): ostrzega przed elektrycznym paeaiem

pradem, ktére mge doprowadzi do ckzkich urazéw lub naweimierci.

& Poderwanie @i (Hochschnellen): ostrzega przed naglym poderwanieng si

ramienia spgzystego przy montal / demontau urzdzenia kacowego.

& Upadek systemu ramienia 8pego (Tragarmsystem):ostrzega przed nagtym

upadkiem urzdzenia kacowego wskutek wadliwego morita

2. Demontaz urzadzenia kaacoweqo i oston

llustracja nr 1
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2.1 Ograniczenie gérnego ogranicznika ruchu

A OSTRZEENIE!

A Porzenie pradem:

Wytaczyé zasilanie napgciowe, zabezpieczyprzed ponownym whczeniem.
1. Wytaczy¢ system ramienia 8oego i zabezpieczyprzed ponownym wkzeniem.

. OSTRZEENIE!

& Poderwanie gsramienia sprezystego:

Wcisniete w dot ramie sprezyste mae szybko poderwé sig i spowodowa ciezkie urazy.

* Aby zdemontowé& urzadzenie kacowe oraz ostony zredukowawznios ramienia
sprezystego do linii poziomej.

2. Aby ograniczy gorny ogranicznik ruchu umiejscofvrami¢ sprezyste nieco poniej
pozycji poziome,.

3. Klucz szdciokatny (rozwarté¢ klucza 5) wiay¢ do otworu nastawnego (1) przy
ramieniu sprezystym.

4. Tak dlugo obraaa kluczem sz&iokatnym w kierunku plusa (zgodnie z kierunkiem
wskazowek zegara),zanie lkgdzie mana dalej wkecat sruby nastawnej w ramieniu
Sprzystym.

* Wzniosramienia sprezystegojest teraz zredukowany do linii poziome.

5. Skontrolowa redukcg wzniosu.

* Ramig sprezystenie maze d& sie juz przesuné do gory powyej linii poziomej.



llustracja nr 2
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2.2 Demonta urzadzenia kaicowego

. OSTRZEZENIE!

& Poderwanie gramienia sprezystego:

Ramig sprezyste znajduje s¢ pod silnym naciskiem spezyny. Jezeli urzadzenie kaicowe
(3) nie zostanie zdjte w gornej pozycji ramienia Spgzystego, to ramg sprezyste
poderwie sk i moze spowodowé cigzkie urazy:

» Ramk sprzyste ustawd wpierw w najniszej pozycji oporowej (poziomej) i dopiero

wtedy zdemontowaurzadzenie kaicowe (3)

1. Ramie sprezysteustawt w najnizszej pozycji oporowej (poziomej).

2. Wykreci¢ zabezpieczagca srube tulejki (2) i obroc wpierw tulejke (1) ok. 1 cm w
prawo (odwrotnie do ruchu wskazéwek zegara), acpait przesusgt w gor.

3. Segment bezpiecasstwa (4)wyjaé¢ za pomog pasugcegosrubokrtu.



WSKAZOWKA — wersje:

W zaleznosci od wersjiurzadzenia kaicowego (3)maoze by ono zaopatrzone w 3 -1 5 -

biegunowe zicze lub wewntrzne przewody zasilgge.

4. Tylko w wewnetrznych przewodach zasilajcych: urzadzenie kaicowe (3)
umiejscowé pewnie podramieniem sprezystym tak, aby nie mogto spé& oraz ukry
wewnetrzne przewody zasilapce.

5. Urzadzenie kaicowe (3) ostraznie i doktadnie wycigna¢ osiowo z ramienia
Sprezystego.

6. Tulejk ¢ (1) zdja¢ w dot zramienia sprezystego.

llustracja nr 3

2.3 Demonta bocznych oston

1. Wykreci¢ czterysruby szeciokatne (1).

2. Dwie potowy oston(2) zdja¢ przez lekkie rozdzielenie.



10

llustracja nr 4

2.4 Demonta oston przegubu

W obydwu ostonach przegubdéw (2)znajduj sic witozone luzem?2 nakretki z them
czworokatnym M3 (5) i blokada otworu (7). Uwaza¢ na to, abynakretki z tbem
czworokatnym M3 (5) i blokada otworu (7) nie spadty i ich nie zgubi

1. Do pozycji (1) przytazy¢ pod katem odpowiedngrubokrt i poprzez lekkie uderzenie (nie
obraca srubokrtem) odryglowa obydwieostony przegubu(2).

2. Zdja¢ dwie ostony przegubu (2)

* Uwaza¢ na to, aby nie zgubi2 nakretek z tbem czterolgtnym M3 (5) w wydrazeniach
(6) orazblokady otworu (7).

3. Zdja¢ obydwiezaslepki (3)/(4).
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3. Kontrola spoiny i wpustu segmentu bezpiecastwa

llustracja nr 5

Foto 1

Foo 2

1. Skontrolow& obustronnie obszarspoin (1) i wpustu (2) pod kitem maliwych peknigé.
* Przyktady popkanych spoin widana zdgciach 1 do 3.
» Kontrola musi by powtarzana co pot roku.

» Jeeli nie stwierdzi s zadnych gkni¢¢, zamontowé& urzadzenie kacowe zgodnie z

,fozdzialem 4” strona 8.



12

- OSTRZEZENIE!

& Upadek urgdzenia kaicowego i poderwanie ramienia spyzystego:

W przypadku widocznych uszkodzé& na spoinach lub wpudcie, urzadzenie kaicowe
moze sp&c¢ i wyrzucié¢ do gory ramie sprezyste oraz doprowadzé do ciezkich urazow.

Kontaminacja i zagrozenie infekcji dla pacjentéw:

Luzne lub uszkodzone ogci moga wpasé do ran:

* Celem unikngcia szkéd na zdrowiu lulzyciu w przypadku wyapienia szkod rami
sprezyste Acrobat 2000 musi zostaiezwtocznie wydczone,

* Oznaczy urzadzenie jako USZKODZONE!

» Poinformow& wiasnego dostawccelem wymiany uszkodzonego ramieniagspstego
Acrobat 2000.

llustracja nr 6
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4. Montaz

4.1 Montaz oston przegubu

1. Wstawi dwie nakretki z tbem czworokatnym M3 (3) do obydwuwydrazen (4) lewej
ostony przegubu(5).

2. Wstawk blokade otworu (1) dowydrazenia (6) lewej ostony przegubu(5).

3. Zalozy¢ dwie ostony przegubu (2)/(5)i ostraznie ze sob scismé tak, ze sk ze soh
zakleszcy.

4. Sprawdz¢ pewne dopasowanaston przegubu(2)/(5).

llustracja nr 7

4.2 Montaz urzadzenia kaicowego

4.2.1 Montaz urzadzenia z 3 — biegunow wtyczka
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Porgenie pradem:
Jezeli przewody elektryczne przy wtyczce $ uszkodzone, to system ramienia $0ego
znajduje sig pod napigciem elektrycznym 120V / 230V:

* Ostraznie zamontowawtyczke.

1. Nasadz tulejk ¢ (2).
2. Urzadzenie kaicowe (5)przystawt prosto i utworzy ztacze wtykowe(4) poprzez lekki
docisk w kierunkuamienia sprezystego (1).

. OSTRZEENIE!

Upadek ugdzenia kaicowego

W przypadku zastosowania ztego segmentu bezpieéstwa (6), urzadzenie kaicowe (5)
moze sp&c¢ z zaczepu:

» Uzywa¢ wytacznieoryginalnego segmentu bezpiechstwa (6).

3. Wetkm¢ segment bezpieczistwa (6),atulejk ¢ (2) poprzez lekkie doénigcie w lewo (w

kierunku ruchu wskazowek zegara) przegun dot i umigcic w pozycji.

- OSTRZEZENIE!

& Upadek ueggdzenia kaicowego

Zabezpieczy tulejk ¢ (2) za pomog wkr etu z rowkiem krzyzowym.

4. WKkreci¢ wkr ¢t z rowkiem krzyzowym (3).
5. Sprawdzt pewne dopasowanigzadzenia kaicowego(b).

6. Odsura¢ gorny ogranicznik ruchu zgodnie z ,rozdziatlem 2&’stronie 5.
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llustracja nr 8

4.2.2 Montaz urzadzenia kaicowego z 5 — biegunogvwtyczka

A osTRzEENE!

/N

Jezeli przewody elektryczne przy wtyczce $ uszkodzone, to system ramienia $0ego

Porzenie pradem:

znajduje si¢ pod napieciem elektrycznym 120V / 230V:

* Ostraznie zamontowawtyczke.

WSKAZOWKA — pozycjonowanie wtyczki przez wpusty:

» Ztacze wtykowe (4)ma zawsze jedengski wpust (7)i jedenszeroki wpust (8)
* Podczas wykonywaniatacza wtykowego (4)wpusty ((7)/(8)) musza si¢ zbiegd z

przylegtymi wpustami w odpowiedniku.

1. Nasadz tulejk ¢ (2).
2. Nasadz prostourzadzenie kaicowe (5)i utworzy¢ ztacze wtykowe (4) poprzez lekki
docisk w kierunkuamienia sprezystego (1)
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Upadek ugdzenia kaicowego
W przypadku zastosowania niewtdciwego segmentu bezpiecastwa (6), urzdzenie
koncowe (5) made spa&¢ z zaczepu:

* Uzywa¢ wytacznieoryginalnego segmentu bezpiechstwa (6).

3.Wetkra¢ segment bezpiecaistwa (6), a tulejke (2) poprzez lekki obrét w lewo (w
kierunku ruchu wskazéwek zegara) przegun dot i umigci¢ w pozycji.

& Upadek ugdzenia kaicowego

Zabezpieczy tulejk ¢ (2) za pomog wkr etu z rowkiem krzyzowym.

4 Wkreci¢ wkr et z rowkiem krzyzowym (3).
5. Sprawdzt pewne dopasowanigzadzenia kaicowego(b).

6. Odsung¢ gorny element oporowy zgodnie z ,rozdziatem 2.4 stronie 5.

llustracja nr 9
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4.3 Montaz oston

Potowka ostony (2)ma jedm waska i jedm szerolg ostong dekoracyjna. W czasie monta
szeroka ostona dekoracyjna (4)musi by zamontowana przy tylnim przegubieaska
ostona dekoracyjna (7)przy przednim przegubie.

UWAGA

Uszkodzenie oston

W czasie montau potowek oston (2)obydwie za&lepki (3)/(5) musz sie znajdowaé poza
potéwkami oston (2):

» Zaslepki (3)/(4) wsadzé¢ do wpustow prowadzcych dopiero po udanym monta
potéwek oston (2)zgodnie, z rozdziatem 4,4” na stronie 12.

1. Na kada strorg ramienia spgzystego natay¢ jedm potowke ostony (2) sczept ze soh i
przysrubowa za pomog wkr ¢tu z tbem stazkowym ptaskim (1).

2. Sprawdz¢ pewne dopasowanaston(2).

llustracja nr 10
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4.4 Montaz zaslepek

Zaslepki map po dwamate zaczepy (1) iL do 3otwordw (4). Zastosowanieaslepek (2)

wymaga aby dwa mateaczepy (1)nie wskazywaty naamie¢ sprezyste.
ﬂ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczéstwo przeckcia
Zaslepki maja ostre brzegi:

* Ostraznie zamontowazalepki.

Zniszczenie z8lepek

Zgigte zalepki nie moga byé juz wigcej uzyte:
* Nie zgin& zalepek.

4.4.1 Mocowanie tylnich za&lepek

1. Ramie sprezyste (1)przenigé w najwyzsz pozycje, tylni a, dolng zaslepke (6) ostraznie
odgia¢ i wsura¢ dowpustu prowadzacego (3w ramieniu sprezystym.
2. Ramie sprezyste przenig¢ w najnizszy pozycje, tylnia, dolng zaslepke (5) ostraznie

odgia¢ i wsura¢ dowpustu prowadzacego (3)w ramieniu sprezystym.
4.4.2 Montaz przednich zalepek

1. Ramig sprezyste przenigé¢ w najnizsza pozycje, przednia, tylnig zaslepke (7) z dwoma
otworami (4) wsura¢ z przodu dovpustu prowadzacego (3)w ramieniu sprezystym.

» Dwa matezaczepy (1)nie wskazuj naramie sprezyste.

2. Nastpnie zaslepke (7) wsura¢ w przeciwnym kierunku dostony przeguby az ustyszy

si¢, ze dwa mateaczepy(1l) zaczepity s§ w ostonie przegubu
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3. Ramig sprezyste przeni&¢ w najwyzsz pozycje, przednia, gorna zadlepke (2) z trzema
otworami (4) wsura¢ z przodu davpustu prowadzacego (3)w ramieniu sprezystym.

» Dwa matezaczepy (1)nie wskazuj naramig sprezyste.

4. Nastpnie zaslepke (2) wsura¢ w przeciwnym kierunku dostony przeguby az ustyszy
si¢, ze dwa mateaczepy(1) zaczepity s§ w ostonie przegubu

5 Sprawdzt pewne dopasowanmslepek (2)/(5)/(6)/(7)

» Zaslepki musz podczas ruchow tam i z powroteamienia sprezystegoposuwé si¢ bez

przeszkdd wpotowkach oston.



